MEMORIA DE CALIDADES
ACABADOS DEL EDIFICIO

FACHADAS

· Fachada mixta de Aluminio con Mortero monocapa y aplacados en piedra.

CARPINTERIA EXTERIOR

· Ventanas de aluminio serie 45 mm con rotura de puente térmico y hojas practicables con oscilo batiente, acristalamiento tipo CLIMALIT con doble vidrio laminado de seguridad en huecos grandes.
· Persiana de aluminio termoestable inyectada mediante caja de persiana monoblock, con cajon 4 caras de PVC.
· En Bajo cubierta ventanas VELUX.
CUBIERTA

· Teja curva del país sobre planchas de fibrocemento y losa de hormigón armado
ASCENSORES

· Ascensores hidráulicos ENOR con capacidad para 8 personas, con cabinas de lujo serie SL.IX con techo y parámetros verticales en acero inoxidable esmerilado, suelo en mármol artificial, fotocélula de proteccion, sistema de emergencia con bateria autonoma para iluminación y dispositivo de petición de socorro, Sistema AVT de comunicación bidireccional.
OTROS ACABADOS

· Video portero digital de acceso a viviendas
· 3 Portales independientes con suelo de gres porcellanato STON-KER de PORCELANOSA  y paredes mixtas de STON-KER, tablero marino de cebrano, cuarzo y  remates en acero inoxidable. Iluminación con sensores de movimiento.
ACABADOS INTERIORES DE LA VIVIENDA

ALBAÑILERIA INTERIOR
· Recebos con mortero en baños y cocinas y de perli-escayola en el resto

· Tabiqueria interior en ladrillo

· Doble tabiquieria en separación de viviendas con aislamiento acústico de lana de roca 4 mm.en cámaras.
 FONTANERIA

· Griferia monomando marca GROHE.

· Agua caliente con termo eléctrico individual entre 100 y 200 litros en función del tipo de vivienda.

· Distribución de agua fría y caliente mediante tubo de polietileno reticulado.

· Piezas sanitarias ROCA mod. Dama Senso compacto.
CARPINTERIA INTERIOR
· Puerta de entrada lisa roble blindada, ref. Arcana 2L con bisagras antipalanca y cerradura de 3 puntos. Manilla, pomo y mirilla.

· Puertas de paso lisa en roble, ref. Arcana 2L 

· Armarios empotrados en habitaciones con maletero, barra y frente de puertas corredera en rechapado de roble de 16 mm.
PINTURAS, SOLADOS Y ALICATADOS

· Pinturas interiores lisas antimoho color blanco en paredes y blanco roto en techos. Falsos techos en cocinas y cuartos de baño.
· Suelos de dormitorios  de tarima flotante Look System de 14 mm. De roble
· Pavimentos de PORCELANOSA en resto de vivienda. 
· Cuartos de baño alicatados en PORCELANOSA

ELECTRICIDAD
· Toma de telefono y televisión en todas las estancias excepto cuartos de baño.

· Toma de corriente doble al lado de toma de TV

Nota: Esta memoria de calidades puede sufrir variaciones por razones técnicas, de suministro o criterio de la dirección facultativa. En este caso se instalaran materiales de igual o superior calidad.

